
Przeznaczenie:

Woda i œcieki
max. 70° C

Odbiory:

Próba szczelnoœci wod¹
wg BS 5153
Gniazdo: 1,1 x PN
Korpus: 1,5 x PN

Wyposa¿enie dodatkowe:

DŸwignia i sprê¿yna
DŸwignia i obci¹¿nik:
zawieszenie RHS jako standard
zawieszenie LHS – na ¿yczenie
Os³ona bezpieczeñstwa (41/50)
Ogranicznik doszczelnienia (41/64)
Dysk z metalowym gniazdem (41/70)

Dopuszczenia:

Pañstwowy Zak³ad Higieny, W-wa

Materia³y:

Korpus, pokrywa, ¯eliwo sferoidalne GGG-50
ramiê dysku wg DIN 1693
Pokrycie Pow³oka z farby epoksydowej

zewn. i wewn. wg DIN 30677
Wa³ek dysku Stal nierdzewna 1.40S7
Uszczelka Guma EPDM
pokrywy
Tuleje Mosi¹dz CZ132
Œruba szeœciok¹tna Stal nierdzewna A2
sworzeñ, podk³adka
Dysk z elastycznym Stalowy, zewnêtrznie
zamkniêciem nawulkanizowany gum¹ EPDM
DŸwignia Stal wg EN 10113

Zestaw akcesoriów:
Obci¹¿nik, ramiê ¯eliwo sferoidalne GGG-50
dysku, dŸwignia wg DIN 1693
z obci¹¿nikiem
Sprê¿yna, Stal nierdzewna A2
podk³adka, œruba
szeœciok¹tna
Os³ona FE 360 B do W nr 1.0037

Elastyczne zamkniêcie (miêkko uszczelnione gniazdo)
D³ugoœæ wg DIN 3202-F6, krótki
Otwory w ko³nierzach wg ISO 7005-2 (DIN 2501) PN 10 /  16

ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY 41

Dalsze szczegó³y: patrz „Informacje techniczne”.
Konstrukcja, materia³y oraz warunki wykonania mog¹ ulec zmianie bez uprzedzenia z uwagi na permanentn¹  pracê badawczo-rozwojow¹.
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